hlasovaci systémy

A.S.Partner, s.r.o.

BUILT-IN V5 — MOBILNI

Vlastnosti produktu

Rezim zastupitelstvo

Zastupitel — uZivatel si sdm nemuzZe zapnout mikrofon. Do diskuse se musi
radné prihlasit a vyckat, dokud mu neni udéleno slovo predsedajicim jednani.
Ve chvili, kdy je mu slovo udéleno, mikrofon si mize libovolné vypnout a
zapnout. VyuZiva zastupitelsky (delegate) audio kanal.

Priority — uzivatel si sdm mUze kdykoliv b&€hem jednani zapnout/vypnout
mikrofon. VyuZiva priority audio kanal.

Chairman — specidlni jednotka uréena pro pfedsedajiciho jedndni. UZivatel si
sam muze zapnout/vypnout mikrofon a stisknutim tlacitka volby hlasovani lze
zahdjit hlasovani. Vyuziva chairman audio kanal.

ReZim konference

UzZivatel — uzivatel si sdm mUze kdykoliv béhem jednani zapnout/vypnout
mikrofon. VyuZiva priority nebo delegate audio kanal. BEhem jednani mohou
soucasné bézet 2 uZivatelské jednotky (kazda na jiném audio kanalu)

Chairman — specidlni jednotka urcena pro pfedsedajiciho jedndni. UZivatel si
sam muze zapnout/vypnout mikrofon. Vyuziva chairman audio kanal.

Funkcionalita

Vsechny jednotky jsou parametricky nastavitelné
Libovolny pocet zastupitelskych a prioritnich jednotek




hlasovaci systémy

Technické specifikace

A.S.Partner, s.r.o.

Tlacitka

Hlasovani: PRO, PROTI, ZDRZEL SE
Diskuse: diskusni pfispévek, technickd pozndmka
Mikrofon

Audio konektor

1x XLR female konektor pro zapojeni mikrofonniho krku

Zapojeni

Kabel FTP (stinény) Cat6A nebo Cat5e, 2 x RJ45 female
Sériové zapojeni jednotek

Cipova karta

Kontaktni ¢ipova SLE5542

LED indikace stavu

Zasunutd Cipova karta

Volba hlasovani

Pfihlaseni se do diskuse s radnym diskusnim prispévkem
PFihlaseni se do diskuse s technickou poznamku

Aktivni mikrofon

Rozméry Sitka: 220 mm

Vyska zadni: 68 mm

Vyska predni: 28 mm

Hloubka: 118 mm
Napajeni Vse po jediném FTP kabelu
Konstrukce Kov, dfevo




